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LIST REFERENCYJNY

Firma ELKO Sp. z 0.0. w Toruniu w 2017 r. wykonata dla Dendro Poland Ltd Sp. z 0.0. w
Rogoznie prace w zakresie:

Wykonania prototypowej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej i chlodniczej w
pomieszczeniu COOLING ROOM w celu odbierania wysokiej temp. z linii transportu
przemieszczajgcego materiatu (kwiecien-maj 2017):

Prefabrykacja konstrukcji nosnej skrecanej ocynkowanej pomieszczenia, wykonanie obudowy
pomieszczenia z ptyty z wetny mineralnej twardej wraz z montazem i obrdbkg stolarskg drzwi i
okien;

Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej firmy VBW ENGINEERING o wydajnosci V=5.500
m3/h, z chiodnicg glikolows; instalacja kanatami wentylacyjna, izolowane termicznie piankg
kauczukowg pod ptaszczem z folii aluminiowej K-FLEX ST AL CLAD AD o grubosci 32mm;

Dostawa i montaz agregatu wody lodowej firmy GALLETTI, chtodzonego glikolem, z modutem
hydraulicznym. Woda lodowa o parametrach 2/6°C przy zapewnieniu mocy chtodniczej 15kW;

Dostawa i montaz dry-coolera firmy TERMO KEY dla chtodzenie agregatu wody lodowej;

Instalacja rurowa wykonana z rur ocynkowanych, tgczonych w systemie zaprasowywania na
rurze ztgczek w zakresie Srednic DN15+DN40; szczelno$¢ potgczen zapewniaja specjalne
pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
trojpunktowy system zacisku typu ,M”, gwarantujacy dtugoletnig, bezawaryjng eksploatacje;

Rurociggi izolowane termicznie piankg kauczukowg w budynku pod ptaszczem z folii
aluminiowej K-FLEX ST AL CLAD 32mm, poza budynkiem K-FLEX ST/SK 32mm pod
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej;

Montaz instalacji elektrycznej i automatyki opartej na sterowniku firmy Siemens. Szafa
sterownicza z zabudowanym panelem operatorskim pozwalajgcym lokalnie sterowad i
podgladac parametry procesu;

Posadowienie stacji wizualizacji stuzacej do sterowania i archiwizacji parametrow
technologicznych instalacji chtodniczej obiektu. Komunikacja ze sterownikiem oparta o
sie¢ Ethernet.

Rozruch instalacji.
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Rozwigzania oraz prace montazowe wykonywane przez pracownikéw firmy ELKO cechuje
nowoczesnos$¢ i elastycznosé. Prace wykonywane byty w sposéb fachowy oraz zgodnie z
przyjetymi harmonogramami. Stosowana aparatura obiektowa i materialty montazowe sg
bardzo dobrej jakosci. Firma udziela petnego serwisu w okresie gwarancji jak i obstugi

pogwarancyjnej.

Dendro Poland Ltd Sp. z 0.0. wyraza zadowolenie z jakosci i fachowosci wykonywanych prac
oraz z dotrzymania uzgodnionych termindw.

Aiczny
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